Stuchawki NILLKIN Go TWS

Instrukcja obstugi Przed uzyciem nalezy zapoznat sie z instrukcja.

Polgczenie bezprzewodowe:

Stuchawki sa wlaczane po wyjeciuich z futeralu. Niebieskie swiatlo
lewej stuchawki bedzie migaé, przechodzac automatycznie w tryb
parowania.
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Dotknij, Nillkin GO, aby polaczyd sig ze stuchawkami (hasto: 0000).

Po pomysinym podtaczeniu stuchawsk po raz pierwszy automatycznis
polacza sie po 10 sekundach od wigczenia.

{Telefon komorkowy moze wyszukad nazwe parowania,

gdy stuchawka R jest wlaczona przez 10 sekund)

Resetowanie polaczenia TWS:

Jedli stuchawek nie mozna sparowaé, wykonaj nastepujace kroki:

Krok 1: Usun zapis parowania,Nillkin GO” na liscie parowania bezprze-
wodowego telefonu komdrkowego.

Krok 2: Nacisnij przycisk MFB stuchawek przez 12 sekund, informacje o
parowaniu zostang usunigte po miganiu czerwonego Swiatta przez 2
sekundy.

Krok 3: W stanie wylaczenia nacisnij przycisk MFB stuchawek R /L 2
sekundy, zwolnij przycisk MFB, automatycznie przejdzie w tryb parowa-
nia R/ L. Wskaznik stuchawek R / L miga na przemian na czerwono i nie-
biesko podezas parowania.

Krok 4; Po pomyslnym sparowaniu stuchawek R i L, wskaznik stuchawek
L miga na przemian na czerwono I niebiesko, a lampka stuchawek R nie
miga

Krok 5: Whacz bezprzewodowy przetacznik telefonu i wyszukaj urzadze-
nie,Nillkin GO".

Krok &: Kontrolka stuchawek R / L gasnie po pomysinym sparowaniu
stuchawek i telefonu.

Specyfikacja produktu:

Nazwa produktu: GO

Model No .- TW003

Typ potaczenia: Realtek Wireless Version: 15.0
Klasa bezprzewodowa: Class 2

Protokot bezprzewodowy: HSF, HFF, A2DP, AVRCP
Zasieg hezprzewodowy: 10 m

Kornpatybilne urzadzenia: i0S / Android / PC
Typ: Stuchawki douszne

Sterownik: 8 mm

Czutedé dynamiczna: 98 + 3db

Zakres czestotliwoscei: 20-20 kHz

Waga produktu: 59y

Pojemnos¢ batetii: 50 mAh / Stuchawka: 750 mAh
Czas odtwarzania: 5 godzin

Czas czuwania: 80 godzin

Czas fadowania: 2 godziny / stuchawki 4 godziny /
Typ ochrony: IPX5

Uwagi:

1. Przeczytaj i stosuj sig do tej instrukeji.

2. Uzywaj tego produktu w normalnej temperaturze otoczenia.

3. Do tadowania stuchawek i etui tadujacego nalezy uzywad tadowarki
o hapigciu znamionowym

Informacje kontaktowe:

Producent: Shenzhen Nillkin Technology Co.Ltd,
2F Bldg A9 Guigu dongli LC Tech. Area Guiyue Rd Guanlan
Zhangge Community Longhua New district Shenzhen GD. CN

Importer: TZ Poland S.C.

ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznan
Nip: 972-125-05-94

Regon: 302790043
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Stuchawki NILLKIN Go TWS Specyfikacja produktu:

Instrukcja obstugi Przed uzyciem nalezy zapoznat sie z instrukcia.

Polgczenie bezprzewodowe:

Stuchawki sa wlaczane po wyjeciu ich z futeralu. Niebieskie swiatlo
lewej stuchawki bedzie migaé, przechodzac automatycznie w tryb
parowania.
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Dotkni], Nillkin GO, aby polaczyd sie ze stuchawkami (hasto: 0000).

Po pomyslnym podiaczeniu stuchawek po raz pierwszy automatycznie
polacza sie po 10 sekundach od wigczenia.

{Telefon komaorkowy moze wyszukad nazwe parowania,

gdy stuchawka R jest wlaczona przez 10 sekund)

Resetowanie polaczenia TWS:

Jedli stuchawek nie mozna sparowad, wykonaj nastepujace kroki:

Krok 1: Usun zapis parowania ,Nillkin GO” na liscie parowania bezprze-
wodowego telefonu komarkowego.

Krok 2: Nacisnij przycisk MFB stuchawek przez 12 sekund, informacje o
parowaniu zostang usunigte po miganiu czerwonego $wiatha przez 2
sekundy.

Krok 3: W stanie wylaczenia nacisnij przycisk MFB stuchawek R /L 2
sekundy, zwolnij przycisk MFB, automatycznie przejdzie w tryb parowa-
nia R/ L. Wskaznik stuchawek R /L miga na przemian na czerwono i nie-
biesko podezas parowania.

Krok 4; Po pomyslnym sparowaniu stuchawek R i L, wskaznik stuchawek
L miga na przemian na czerwono I niebiesko, a lampka stuchawek R nie
miga

Krok 5: Whycz bezprzewodowy przetacznik telefonu i wyszukaj urzadze-
nie,Nillkin GO".

Krok &: Kontrolka stuchawek R / L gasnie po pomysinym sparowaniu
stuchawek i telefonu.

Nazwa produktu: GO

Model No - TW003

Typ potaczenia: Realtek Wireless Version: 15.0
Klasa bezprzewodowa: Class 2

Protokot bezprzewodowy: HSF, HFF, A2DP, AVRCP
Zasieg hezprzewodowy: 10 m

Kornpatybilne urzadzenia: i0S / Android / PC
Typ: Stuchawki douszne

Sterownik: 8 mm

Czuteéd dynamiczna: 98 + 3db

Zakres czestotliwoscei: 20-20 kHz

Waga produktu: 509

Pojemnos¢ batetii: 50 mAh / Stuchawka: 750 mAh
Czas odtwarzania: 5 godzin

Czas czuwania: 80 godzin

Czas tadowania: 2 godziny / stuchawki 4 godziny /
Typ ochrony: IPX5

Uwagi:

1. Przeczytaj i stosuyj sig do tej instrukeji.

2. Uzywaj tego produktu w hormalhej temperaturze otoczenia.

3. Do tadowania stuchawek i etui tadujacego nalezy uzywad tadowarki
o I’\api?CIU Znamiohowym.

Informacje kontaktowe:

Producent: Shenzhen Nillkin Technology Co.Ltd,
2F Bldg A9 Guigu dongli LC Tech. Area Guiyue Rd Guanlan
Zhangge Community Longhua New district Shenzhen GD. CN

Importer: TZ Poland S.C.

ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznan
Nip: 972-125-05-94

Regon: 302790043

Whacz Bluetoth w telefonie i wyszukaj urzadzenia. (iPhone
automatycznie przejdzie w tryb wyszukiwania.) WwW.thOI an d " pl
Stuchawki NILLKIN Go TWS Specyﬁ kacja praduktu;

Instrukcja obstugi Przed uzyciem nalezy zapoznat sie z instrukcia.

Polaczenie bezprzewodowe:

Stuchawki sa wlaczane po wyjeciu ich z futeralu. Niebieskie swiatlo
lewej stuchawki bedzie miga¢, przechodzac automatycznie w tryb
parowania.
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Wiacz Bluetoth w telefonie i wyszukaj urzadzenia. (iPhone
automatycznie przejdzie w tryb wyszukiwania.)
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Dotkni] Nillkin GO", aby potaczyd sie ze suchawkami (hasto: 0000)

Po pomyslnym podtaczeniu stuchawek po raz pierwszy automatycznie
polacza sie po 10 sekundach od wigczenia.

{Telefon komaorkowy moze wyszukad nazwe parowania,

gdy stuchawka R jest wigczona przez 10 sekund)

Resetowanie polaczenia TWS:

Jedli stuchawek nie mozna sparowac, wykonaj nastepujace kroki:

Krek 1: Usun zapis parewania,Nillkin GO” na liscie parowania bezprze-
wodowego telefonu kemdrkowego.

Krok 2: Nacisnij przycisk MFB stuchawek przez 12 sekund, informacje o
parowaniu zostang usunigte po miganiu czerwonego $wiatha przez 2
sekundy.

Krok 3: W stanie wylaczenia nacisnij przycisk MFB stuchawek R /L 2
sekundy, zwolnij przycisk MFB, automatycznie przejdzie w tryb parowa-
nia R/ L. Wskaznik stuchawek R /L miga na przemian na czerwono i nie-
biesko podczas parowania.

Krok 4; Po pomyslnym sparowaniu stuchawek Ri L, wskaznik stuchawek
L miga na przemian na czerwono i niebiesko, a lampka stuchawek R nie
miga

Krok 5: Whycz bezprzewod owy przelacznik telefonu i wyszukaj urzadze-
nie,Nillkin GO”.

Krok 6: Kontrolka stuchawek R / L gadnie po pomyélnym sparowaniu
stuchawek i telefonu.

Nazwa produktu: GO

Model No . TW003

Typ potaczenia: Realtek Wireless Version: 15.0
Klasa bezprzewodowa: Class 2

Protokot bezprzewodowy: HSF, HFF, A2DF, AVRCP
Zasieg hezprzewodowy: 10 m

Kornpatybilne urzadzenia: iOS / Android / PC
Typ: Stuchawki douszne

Sterownik: 8 mm

Czuteéd dynamiczna: 98 + 3db

Zakres czestotliwodci; 20-20 kHz

Waga produktu: 529

Pojemnos¢ baterii: 50 mAh / Stuchawka: 750 mAh
Czas odtwarzania: 5 godzin

Czas czuwania: 80 godzin

Czas tadowania: 2 godziny / stuchawki 4 godziny /
Typ ochrony: IPX5

Uwagi:

1. Przeczytaj i stosyj sig do tej instrukeji.

2. Uzywaj tego produktu w normalnej temperaturze otoczenia,

3. Do tadowania stuchawek i tui tadujacego nalezy uzywad tadowarki
o napie;clu Znamiohowym.

Informacje kontaktowe:

Producent: Shenzhen Nillkin Technology Co.Ltd,
2F Bldg A9 Guigu dongli LC Tech. Area Guiyue Rd Guanlan
Zhangge Community Longhua New district Shenzhen GD. CN

Importer: TZ Poland S.C.

ul. Obornicka 227/E, 60-689 Poznan
Nip: 972-125-05-94

Regon: 302790043

www.tzpoland.pl




